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91/155/EC ve giivenlik bilgi formu hazirlama usiil ve esaslarina uygun olarak hazirlanmistir.

1. MADDE/MUSTAHZAR ve SIiRKET/i$ SAHIBININ TANITIMI

1.1 Madde / Miistahzarin Tanitilmasi

Uriin Adi YS YUZEY SERTLESTIRICI
1.2 Madde / Miistahzarin Kullanimi
Kullanimi Cimento, 6zel secilmis agrega, korund, pigment ve 6zel kimyasal katki esash

ylzey sertlestirme harci
1.3 Sirket/is Sahibinin Tanitimi

Uretici Gaziantep Ytong Sanayi A.S

Adres 3. Organize Sanayi Bolgesi Baspinar/ GAZIANTEP
Telefon +900342 2115700

Faks +90 0342 3379029

Elektronik posta gytong@sanko.com.tr

1.4 Acil Durum Telefon Numarasi

Danisma Hatti (0342) 211 57 00

2. BILESIMi / iCINDEKILER HAKKINDA BIiLGi
YS Yizey Sertlestirici cimento, dolgu malzemesi, korund, pigment ve organik katkilar icermektedir.

Bilesen CAS Numarasi | % Konsantrasyon Semboller R Ciimleleri
Portland 65997-15-1 30-50 Xi R37/38,R41,R43
Cimento

S6nmus Kireg 1305-62-0 1-10 Xi R36/37/38
Korund 1344-28-1 1-10 R38

3. TEHLIKELERIN TANIMI

X; : TAHRIS EDICi

R36 Gozleri tahris etme riski

R38 Deriyi tahris etme riski

R37/38 Solunum yollari ve deriyi tahris etme riski

R41 Goze ciddi zarar verme riski

R43 Deri ile temasi halinde hassaslasmaya sebep olma riski

S24/25 GOz ve deri ile temasindan kaginin

S26 Goz ile temasi halinde, derhal bol su ile yikayin ve bir doktora danisin
$37/39 Uygun koruyucu eldiven, gozliik ve yiz koruyucu kullanin

Risk (R) kodlarinin ve givenlik (S) kodlarinin tanimlamalari bilgi formunun 16. béliimiinde bulunmaktadir.




e . . . Dokiiman No :1140TL1360
MASTER GUVENLIK BILGI FORMU | zavn it <258.08.2015

Yapi Ki 1
api Kimyasallan Revizyon Tarihi :

91/155/EC ve giivenlik bilgi formu hazirlama usiil ve esaslarina uygun olarak hazirlanmistir.

4. iLK YARDIM TEDBIRLERI

4.1 ilk yardim tedbirlerinin tanimi
Deri
Giysileri ¢ikarin, dus alin.

Solunum
Kisiyi acik havaya ¢ikarin. Solunumda zorluk olmasi halinde doktor ¢agirin.

Yutma
Bol su igirin ve doktor ¢agirin. Doktor izni olmadan kurtarmaya ¢alismayin.

Goz
Bol su ile 15-20 dakika yikayin. Bu esnada doktor ¢agirin. Mimkiinse goz dusu kullanin.

4.2 Baslica belirtiler ve etkiler, daha sonra ortaya cikabilecek etkiler
Uriin iceriginde bulunan maddelerden kaynaklanabilecek etkiler bélim 11’de belirtilmistir.

4.3 Derhal bir doktora danisilmasinin gerekli olup olmadigi veya 6zel tedavilerin gerekli olup olmadigi
Doktor kontroli yaptirarak, tavsiyelerine uyunuz.

5. YANGINLA MUCADELE TEDBIRLERI
Uriin icerdigi bilesenler nedeni ile yanici 6zellikte degildir.

5.1 Yangin Sondiiriiciler
Uygun yangin séndiirme teghizatlari
Yangin séndirme techizatlari geleneksel araglardir: Karbonik anhidrit, kdpuk, toz ve su.

Uygun olmayan yangin sondiirme techizatlari
Ozellikle uygun olmayan techizat yoktur.

5.2 Madde veya Miistahzardan Kaynaklanan Ozel Tehlikeler
Yangin haline maruz kalmaktan kaynaklanan tehlikeler
Yanma Urinlerini (karbon dioksit, zehirli piroliz Girlinleri vb.) teneffiis etmekten kaginin.

5.3 Yangin sondiirme gorevlilerinin korunmasi ve tavsiyeler

Atese dayanikh giysiler, kask, eldiven ve ¢ok yliksek miktarda duman g¢ikmasi halinde temiz hava solunum cihazi

(ttp ve maske ) kullanin. Kanalizasyona bosaltilmamasi gereken yangin séndirme sularini toplayin. Yangin artiklarini
yurirlikteki kanunlara uygun sekilde bertaraf edin.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI TEDBIRLER
6.1 Kisisel onlemler
Mustahzarin deri yada goz ile temasindan kaginin. Uygun korunma ekipmanlari kullanin. Tozunu solumayin.

6.2 Cevresel 6nlemler ve temizleme yontemleri

Dokulen maddeyi mekaniksel olarak toplayin ve havaya karisabilecek toz oranini minimumda tutun. Endistriyel
elektrik stpirgesi kullanilabilir. Kanalizasyona ve su kanallarina karismasina izin vermeyin. Kanalizasyona veya su
kanallarina karismasi halinde yerel yonetmeliklere uygun olarak ilgili otoriteleri haberdar edin.
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6.3 ilave yontemler
Mustahzar su ile temas ettikten sonra yaklasik 3 - 4 saat icerisinde sertlesir. Sertlestikten sonra beton gibi bertaraf
edilebilir.

7. KULLANIM VE DEPOLAMA

7.1 Giivenli kullanim

Cilt ve g6z ile temasini engelleyin. Tozunu solumayin ve mistahzari yutmayin. Mistahzari yeterli havalandirmaya sahip
yerlerde kullanin. Uygulama alaninda yemek yemeyin. Kullandiktan sonra elinizi yikayin.

7.2 Depolama
Etiket ve Urin brosirinde belirtilen talimatlara bakin. Kuru ve serin bir yerde, nemden uzak olarak depolayin.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI/ KiSiSEL KORUNMA
8.1 Kontrol parametreleri
Sénmis kirec TWA/8k : 5 mg/m3

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Uygun genel ve bolgesel havalandirma saglayarak, ortamdaki madde konsantrasyonunu, misaade edilen limitlerin
altinda tutun. Uygun teknik onlemleri alin ve kisisel koruma ekipmanlarini kullanin. Kullanim bdlgesinde etkin yerel
emme ile veya kirli havanin tahliye edilmesi araciligiile ¢alisma mekaninin iyi havalandirilmasini saglayin.

Elleri ve deriyi koruma
Derinin ve ellerin korunmasini saglamak igin is eldivenleri, is ayakkabilari, uzun pantolonlar kullanin.

Solunum yolunu koruma
Tozun yayilmasini engellemek daha kolay oldugundan dolayi bolgesel havalandirma tercih edin. Toz oranlari bolgesel
yada genel havalandirma ile maruziyet sinirlarinin altina diisirilemiyor ise onayl toz maskesi kullanin.

Gozlerin korunmasi
Yiksek konsantrasyonlarda tozun meydana geldigi durumlarda, géze uyumlu kisisel koruyucu goézlikler kullanarak
meydana gelebilecek gz tahrisini engelleyin.

9. FiZIKSEL ve KIMYASAL OZELLIKLER

Fiziksel durum :Toz

Koku : ND (Mevcut degil)
pH : ND (Mevcut degil)
Buhar Basinci,mmHg, 20 °C'de : ND (Mevcut degil)
Kaynama Noktasi : ND (Mevcut degil)
Alev Alma Sicakligi : ND (Mevcut degil)
Parlama Noktasi : ND (Mevcut degil)
Patlayicilik Ozellikleri : ND (Mevcut degil)
Oksitleme Ozellikleri : ND (Mevcut degil)
Ozgiil Agirhk : ND (Mevcut degil)
Dagilim katsayisi : ND (Mevcut degil)

Buharlasma Hiz : ND (Mevcut degil)
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10. KARARLILIK ve REAKTIVITE
10.1 Kaginilmasi gereken maddeler
Normal kullanim sartlarinda diger maddeler ile 6zel reaksiyon tehlikesi yoktur.

10.2. Kaginilmasi gereken kosullar
Uriin, normal kullanim ve depolama sartlarinda kararhdir.

10.3. Tehlikeli reaksiyon olanaklari
Normal kullanim ve depolama sartlarinda tehlikeli reaksiyonlar 6ngoriilmez.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar
Kacinilmasi gereken herhangi bir 6zel durum yoktur. Kimyevi uriinlere iliskin alisilagelmis tedbirleri uygulayin.

11. TOKSIKOLOJIK BiLGILER
Gozle temas
icerigindeki maddeler nedeniyle gézde ciddi zedelenmeye neden olabilir.

Deriyle temas
Deri ile temasi kuruma, catlama, asinma ve tahrise neden olabilir.

Soluma
Solunmasi halinde solunum zorlugu, alt ve Ust solunum kanallarinin tahris olmasina, oksirige neden olabilir.

Yutma
Yutulmasi durumunda karin agrisi, yanma, bulanti ve kusmaya neden olabilir.

12. EKOLOJIK BILGi

Uriiniin yersularina, su kaynaklarina ve kanalizasyona ulagmasini engelleyin. Simdiye kadar insan ve cevre {zerinde
zararli etkileri gortilmemistir. Uygun ve amaclandigi sekilde kullanildiginda, cevreyi zehirleyici herhangi bir etkiye sahip
degildir.

13. BERTARAF BILGILERI

Urtintin kuru halde bulundurulmasi durumunda daha sonra kullanim imkani vardir. Uriin ambalaji olan kraft torbalar,
¢imento ile temas sonrasinda tehlikeli madde sinifina girmekte olup, tehlikeli ambalaj atiklarini alan firmalara
gonderilerek bertaraf edilir. Uriine su eklenmesi durumunda bertaraf islemi betonda oldugu gibi yapilir.

14. TASIMACILIK BILGILERI
Nakliye i¢in tehlike olarak siniflandirilmamistir.

Karayolu Tasimaciligi(ADR) Tehlikeli olarak siniflandiriimamustir.
Demiryolu Tasimaciligi(RID) Tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.
Kita ici Su Yollari Tasimaciligi (ADNR) Tehlikeli olarak siniflandirilmamistir.
Deniz Yolu Tasimaciligi (IMDG) Tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.

Hava Yolu Tasimaciligi (ICAO/IATA) Tehlikeli olarak siniflandirilmamistir.
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15. MEVZUAT BiLGILERi

AET direktiflerine gore : Etiketleme gerektirmemektedir.
Seveso kategorisi : Highbiri
izne tabi maddeler(REACH) : Hicbiri

16. DIGER BiLGILER

Xi : Tahris Edici Madde

Risk ifadeleri

R36 GoOzleri tahris etme riski

R38 Deriyi tahris etme riski

R37/38 Solunum yollari ve deriyi tahris etme riski

R41 GOze ciddi zarar verme riski

R43 Deri ile temasi halinde hassaslasmaya sebep olma riski

Giivenlik ifadeleri

S24/25 GOz ve deri ile temasindan kaginin
S26 Goz ile temasi halinde, derhal bol su ile yikayin ve bir doktora danisin
$37/39 Uygun koruyucu eldiven, gozliik ve yiz koruyucu kullanin

Bu Malzeme Guvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler mevcut bilgi diizeyimize, Avrupa Birligi ve ulusal yasalarimiza
dayanmaktadir. Bu form @riind, saglk, cevre, giivenlik gereklilikleri agisindan tanimlamaya yodnelik olup, teknik
performans garantisi olarak yorumlanmamalidir. Uriin, tireticisine danisiimaksizin kullanim alani disinda
kullanilmamalidir. Uretici, Griiniin her bir kullanimini kontrol altinda tutamayacagi icin, yerel yasa ve yénetmeliklerin
gereklerini yerine getirmedeki tim asamalardan tiketici sorumludur.




