YTONG

YTONG DUVAR BLOKLARININ UYGULANMASI

YTONG Duvar Bloklarinin YTONG Orgii
Tutkali ile Oriilmesi

YTONG bloklari ile duvar oriminde
YTONG Orgii Tutkali kullanilmasi

hem uygulama kolayligi saglayacak hem
de harcli uygulamada olusmasi
muhtemel aksakliklari ve 1si koprilerini
ortadan kaldiracaktir.

YTONG Orgii Tutkalinin Hazirlanmasi

a. Temiz bir kap icerisine dnce 1 dlcek
su konulur.

b. 3 6lcek YTONG Orgii Tutkali, suya
yavas yavas ilave edilirken, tutkal
karistiricisi ile stirekli karistirilir.

¢. Karisim 20 dakika bekletildikten sonra
kullanilir.

d. YTONG Orgii Tutkali ile oriilen
duvarlar 8 saat sonra sertlesir.

e. YTONG Orgii Tutkali ambalaj tizerinde
yazili kosullara gore saklanmalidir.

Duvar Oriilmesi

a. Duvar uygulamasina baslamadan once
zemin diizgln ve terazisinde olmalidir.
Bunun icin temizlenip siplrilen
zemin Uzerine takviyeli cimento harc
ile bir tesviye tabakasi uygulanir (1
dlcek cimento: 4 dlcek kum).

b. Her kdseye gecici olarak birer YTONG
blok yerlestirilerek mastar ipi cekilir.

c. Bloklar toz ve kirden arindirilmis
olmalidir.

d. Teraziye alinan zemin tzerine, YTONG
bloklarin yerlestirilmesine bir késeden
baslanarak ilk sira tamamlanir. Hargla
orilen bu ilk siradaki bloklar hafifce
nemlendirilmelidir. Diger siralarda
bloklari nemlendirmeye gerek yoktur.

e. Uygulamada diz bloklar kullaniliyor
ise diisey derzlere YTONG Orgii Tutkali
uygulanmalidir. [Derz kalinligi 2-3 mm
kalinliginda olmalidir).

f. Gecmeli duvar bloklarinda disey
derzin dis yanaklarina da YTONG Orgii
Tutkalr uygulanir.

g. YTONG Orgii Tutkali 6zel YTONG
malast ile uygulanmalidir.



h. YTONG duvar blogu yerlestirildikten
sonra yatay kaydirma disey derzde
tutkal birikimine ve diisey derzin aralik
kalmasina sebep olacagindan, YTONG
bloklari bir seferde yerine
yerlestirilmeli ve hafif tokmak
darbeleriyle teraziye alinmalidir.

1. Bloklar (izerine YTONG Orgii Tutkall
uygulanarak yatay derz olusturulur.
Derz kalinigr 1-3 mm kadar olmalidir.
Tutkalin kivami mala cekildiginde mala
dis izleri kapanmadan kalacak sekilde
olmalidir. Tasan tutkal her seferinde
temizlenmelidir.

i. Duvar oriimunde bloklarin bindirme
payl en az 15 cm olmalidir.

Dikkat: Harcli uygulamalarda YTONG
duvar bloklarini yizeysel olarak
nemlendirmek gerekmektedir. Bu islemi
bir firca ile su atarak yapabilirsiniz.

Her sira tamamlandiginda su terazisi ile
duvarin terazide olup olmadigi kontrol
edilmelidir.

j- Gerektiginde bloklar kesilerek daha
kicuk olcllerde kullanilabilir.
Bloklarin kesimi YTONG testere ve
gonyesi ile yapitmalidir.

k. Gerekirse rende yardimi ile bloklar
dizeltilerek yatay derzlerin terazisinde
olmasi saglanmalidir.

Diz blok
Duvar kalinligi sarfiyat Gecmeli blok
cm kg/m? kg/m*

Dikkat: Tutkalli blok uygulamasinda itk
sira haric bloklarin nemlendirilmesine
gerek yoktur.

Yatay derzlerin ayni dizlemde olmasina
dikkat edilmelidir. Bunun icin her sira
su terazisi ile enine ve boyuna kontrol
edilmelidir.



YTONG

KESISME VE BAGLANTI NOKTALARI DETAYLARI

Kesisme Noktalari

Duvarlarin kesisim noktalarinda, bloklar

birbirine kilit yapilarak érilmelidir.
Bloklarin birbiriyle temas eden tim
ylzeylerinin tutkal veya harcla iyice
yapismasi saglanmalidir.

Baglanti Noktalari

a. Duvar-Kolon baglantisi olusumu
Duvar ile kolon arasinda kesinlikle bosluk
birakilmamali, tutkal veya harcla iyice
doldurulmalidir.

b. Duvar - kiris baglantisi olusumu

- Duvar-kiris baglantisinda, duvarin st
ylzeyi ile kiris veya doseme arasinda
1-2 cm bosluk birakilmalidir.

- Kullanilan duvar bloklarinin yiksekligi
bu boslugu yaratmak icin uygun
degilse bloklarin bir kismi testere
yardimi ile kesilerek bu bosluk elde
edilir.

- Olusturulan bu bosluk; dolgu harci
veya polilretan kopukle
doldurulmalidir

Lento ve Kapi-Pencere Soveleri

a. YTONG lento uygulamalari

- Kapi ve pencere Ustlerinde kullanilan
ve donatili tUretilen YTONG lentolar
her iki tarafa da esit bindirme payiyla
yerlestirilmelidir.

- Oturma payi en az 15 cm olmalidir.

- Lentolarin oturtuldugu karsilikli
duvarlar esit ylikseklikte olmalidir.

- Lentolar pencere ve kapi kasasina
kesinlikle oturtulmamalidir.

- Asagidaki tabloda oturma paylari ile
ilgili 6rnekler verilmistir.

Maksimum Boyutlar

Net Oturma

Aciklk | Uzunluk | Yikseklik | Kalinlk | Paylari
[cm) (em) (cm) [em) (cm)
90 120 25 15.0 15
100 130 25 15.0 15
120 160 25 20.0 20
150 200 25 20.0 25

b. Pencere soveleri

- Pencere kenarinda, mimari estetik
saglamak amaciyla kullanilan ve
donatili olarak tretilen YTONG soveler
ile yan duvarlara ve lentoya kolayca
monte edilebilir.

- Montaj sirasinda soveler su terazisi

ile kontrol edilerek monte edilmelidir.

Kapi ve Pencere Kasalari Montaji

- Kapi ve pencere kasalarinin YTONG
duvara montajinda spiral ¢ivi, dibel
poliliretan kopuk, dolgu harci gibi
malzemelerin kullanilmasi tavsiye
edilir.

Tesisat Kanallari ve Buat Yerlerinin
Acilmasi

- Tesisat kanallari, kanal acici ile
acilmalidir.

Kanal genisligi, icine yerlestirilecek
borunun genisliginde acilmalidir.

- Buat, priz ve anahtar yerleri disuk
devirde calistirilan bir matkap ucuna
takilan buat acicilar vasitasiyla
gerceklestirilmelidir.





